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LINEA

IT

Dimensione
4.8 - 5.0m2| 52 - 54sqjft

Spessore (mm)
~0.2 - 1.1mm

CERTIFICAZIONI
DER BLAUER ENGEL
COUNCIL DIRECTIVE 2014/90/EU

0575

Namara di Certficate: NGT7/MED- 0/a52

g1~ 243, Reg 275, Rogl - 243, Reg K2

Rag. I - 243, Reg 275, Roqill - 273, 1M3 Res WSE Ja(631-11994 HSE Cace 7.

WD Res- 97073 - (2000 HSE Cad), 7
IMD Res MSC FU7(061- 2010 FTP Code)
MO/ WL/ Cire.n0z

EN

Size
4.8-5.0m2]52- 54sqft

Thickness {mm}
~0.9 - 1.1Tmm

CERTIFICATIONS
DER BLAUER ENGEL
COUNCIL DIRECTIVE 2014/90/EU
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ELMOCOAST

IT

Origine
Bovini Scandinavi

Spessore
1,1/71,3 mm

Resistenza alla luce
ISO 105-B02: valore 5

Resistenza allo sfregamento
I1SO 11640: asciutte 150

ISO 11640: bagnate 1000
ISO 11640: sudore 80/4

Finish adhesion
I1SO 11644: valore 3.5N/cm

Resistenza alla lacerazione
ISO 3377-1: valore 15N

EN

Origin
Scandinavian Cattle

Thickness
1,1/1,3 mm

Lightfastness
ISO 105-B02: value 5

Rubbing

I1SO 11640: wet 150
ISO 11640: dry 1000
ISO 11640: sweat 80/4

Finish adhesion
I1SO 11644: value 3.5N/cm

Tear strenght
ISO 3377-1: value 15N
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NOBEL

IT

Composizione
100% Lana Nuova Zelanda

Peso
800 g/Im — 25.8 oz/lin.yd

Altezza
140 cm — 55 inches

PERFORMANCE

Abrasione

75,000 — cicli martindale (EN 1SO 12947-2)
50,000 — cicli martindale (ASTM D4966)

Pilling
4-5 — scale 1-5, max. 5 (EN 1SO 12945-2)

Resistenza alla luce
5-7 — scale 1-8, max. 8 (EN 1SO 105-B02)

Resistenza allo sfregamento
4-5/4-5 — scale 1-5, max. 5 (EN 1SO 105x12)

INFIAMMABILITA

Certificati

BS EN 1021 1&2 Sigarette e fiammiferih
BS 5852 Part 1 0,1 Sigarette e fiammiferi
BS 5852 Crib 5

Class Uno UNI 9175 Class 1 | EMME
IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK
MED Certificato IMO

MED Certificato IMO UK

CATB 117-2013

ASTM E 84 Class 2(non aderito)

Us ACT

Pass

AATCC 8 or 116 bagnato/umido
CATRB 117-2013

ASTM E 84 Class 2(non aderito)
ASTM D4966 Martindale

ASTM D4970 Pilling

AATCC 16 Resistenza alla luce

STANDARD
100
-8
o

EN

Composition
100% New Zealand wool

Weight

800 g/Im — 25.8 oz/lin.yd
Width

140 cm — 55 inches
PERFORMANCE
Abrasion

75,000 — rubs martindale (EN 1SO 12947-2)
50,000 — rubs martindale (ASTM D4966) (heavy
duty upholstery)

Pilling
4-5 — scale 1-5, max. 5 (EN ISQ 12945-2)

Light fastness
5-7 — scale 1-8, max. 8 (EN I1SO 105-B02)

Rubbing fastness dry/wet
4-5/4-5 — scale 1-5, max. 5 (EN 1SO 105x12)

FLAMMABILITY

Certificates

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match, The Furniture
and Furnishing Regulations 1988

BS 5852 Crib 5

Class Uno UNI 9175 Class 1 | EMME
IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK
MED Certificate IMO

MED Certificate IMO UK

CATB 117-2013

ASTM E 84 Class 2(Unadhered)

US ACT

Pass

AATCC 8 or 116 Dry/wet crocking
CATB 117-2013

ASTM E 84 Class 2(Unadhered)
ASTM D4966 Martindale (heavy duty)
ASTM D4970 Pilling

AATCC 16 Light fastness
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SAVOY

IT

Composizione
100% Trevira CS

Peso
600 g/lm — 19.35 oz/lin.yd

Altezza
140 cm — 55 inches

PERFORMANCE

Abrasione

100,000 — cicli martindale (EN 1SO 12947-2)
100,000 — cicli (ASTM D4157)

Pilling
5 —scale 1-5, max. 5 (EN 1SO 12945-2)

Resistenza alla luce
5-8 — scale 1-8, max. 8 (EN 1SO 105-B02)

Resistenza allo sfregamento
4-5/4-5 — scale 1-5, max. 5 (EN ISO 105x12)

INFIAMMABILITA
Certificati

BS EN 1021-1 Sigarette
BS EN 1021-2 Fiammiferi
BS 5852 Crib 5

DIN 4102 - B1

NF P 92-503/504/505 M1
AM 18 - NF D 60-013
Classe Uno UNI 9175 Class 1 IM
DIN EN 13501-1 B-s1,d0
CATB 117-2013

NFPA 701

US ACT

Pass

AATCC 8 or 116 bagnato/umido
CATB 117-2013

NFPA 701Abrasione

100k ASTM D3511 Pilling
AATCC 16 Resistenza alla luce

trevira
v}

EN

Composition
100% Trevira CS

Weight
600 g/lm — 19.35 oz/lin.yd

Width
140 ¢cm — 55 inches

PERFORMANCE

Abrasion

100,000 — rubs martindale (EN 1SO 12947-2)
100,000 — double rubs wyzenbeek (ASTM D4157)
{heavy duty upholstery)

Pilling
5 —scale 1-5, max. 5 (EN ISO 12945-2)

Light fastness
5-8 — scale 1-8, max. 8 (EN ISO 105-B02)

Rubbing fastness dry/wet
4-5/4-5 — scale 1-5, max. 5 (EN I1SO 105x12)

FLAMMABILITY

Certificates

BS EN 1021-1 Cigarette

BS EN 1021-2 Match

BS 5852 Crib 5

DIN 4102 - B1

NF P 92-503/504/505 M1

AM 18 - NF D 60-013-(only for fabric)
Class Uno UNI 9175 Class 1 | EMME
DIN EN 13501-1 B-s1,d0

CATB 117-2013

NFPA 701

Us ACT

Pass

AATCC 8 or 116 Dry/wet crocking

CATB 117-2013

NFPA 701

ASTM D4157-07 Wyz abrasion (heavy duty)
100k ASTM D3511 Pilling

AATCC 16 Light fastness
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REMIX 3

IT

Composizione
90% new wool, worsted 10% nylon

Peso
420 g/lin. m (13.55 oz/ly)

Altezza
Approx. 140 cm (Approx. 55")

PERFORMANCE
Durabilita
100,000 Martindale

Pilling
4 (1SO 1-5)

Resistenza alla luce
6 — 15O 105-B02

TEST RESISTENZA AL FUOQOCO

NF D 60013

US Cal. Bull. 117-2013

EN 1021-1/2

IMO FTP Codice 2010 Part 8

ONORM B1/Q1

GB 50222 B1 con trattamento (Chinese)
BS 5852 part 1

ASTM E84 Classe A

UNI 9175 1IM

NFPA 260

AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837 classe 2

EN 13501 B-s2, d0

IMO FTP Code 2010 Part 7 con trattamento
SN 198 898 5.3 con trattamento

ASTM E84 Classe A

BS 5852 crib 5 con trattamento

EN

Composition
90% new wool, worsted 10% nylon

Weight
420 g/lin. m (13.55 oz/ly)

Width
Approx. 140 cm {(Approx. 557)

PERFORMANCE
Durability
100,000 Martindale

Pilling
4 (15O 1-5)

Light fastness
6 — SO 105-B02

FIRE TESTS

NF D 60013

US Cal. Bull. 117-2013

EN 1021-1/2

IMO FTP Code 2010 Part 8

ONORM B1/Q1

GB 50222 B1 with treatment (Chinese)
BS 5852 part 1

ASTM EB84 Class A Adhered

UNI 2175 1IM

NFPA 260

AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837 class 2

EN 13501 B-s2, dO with treatment
IMO FTP Code 2010 Part 7 with treatment
SN 198 898 5.3 with treatment

ASTM E84 Class A Unadhered

BS 5852 crib 5 with treatment
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TESSUTO/UPHOLSTERY CATEGORIA K
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TERRA

IT

Composizione
80% Lana - 20% Poliammide

Peso
630 g/lm - 450 g/m?

Altezza
140 cm

Resistenza all’abrasione
ISO 12947-2 (Martindale)

Resistenza alla luce
ISC 105-B02 (Xenotest)

Resistenza allo sfregamento
ISO 105-X12 (Crockmeter)

Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)
ISC 12945-2

RESISTENZA AL FUOCO
CAN MEET:
UNI 9175 Class 1 IM EN 1021-1 & 2

GUARANTEE 0

v oo

@

Teseg 1t T it
sz e 101

EN

Composition
80% Wool - 20% Poliammide

Weight
630 g/Im - 450 g/m?

Width
140 cm

Abrasion resistance
SO 12947-2 (Martindale)

Light fastness
ISO 105-B02 (Xenotest

Fastness to rubbing
ISO 105-X12 (Crockmeter)

Pilling (2000 tours) - Pilling (2000 scheuertouren)
ISO 12945-2

FIRE RESISTANCE
CAN MEET:
UNI 9175 Class 1 IM EN 1021-1 & 2
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CRISP

IT

Composizione
93% Lana Nuova Zelanda, 7% Poliamide

Peso
460 g/lm — 14.84 oz/lin.yd

Altezza
140 cm — 55 inches

PERFORMANCE

Abrasione

200,000 — cicli martindale (EN ISO 12947-2)
200,000 — cicli martindale (ASTM D4946)

Pilling
4-5 — scale 1-5, max. 5 (EN ISO 12945-2)

Resistenza alla luce
5-7 — scale 1-8, max. 8 (EN 1SO 105-B02)

Resistenza allo sfregamento
4-5/4-5 — scale 1-5, max. 5 (EN ISO 105x12)

INFIAMMAGBILITA

Certificazioni

BS 5852 Part 1 0,1

sigarette e fiammiferi

1988 BS 476 Parte 7 classe 2

BS EN 1021 1&2 sigarette e fiammiferi
Classe Uno UNI 9175 Class 1 IM
CATB 117-2013

IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
MED Certificato IMO

IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK
MED Certificato IMO UK

ONORM A3800-B2-B3825-Q1 UK

US ACT

Pass

AATCC 8 or 116 bagnato/umide
AATCC 8 or 116 bagnato/umido
ASTM D4966 Cicli Martindale
ASTM D4%266 Cicli Martindale
ASTM D4970 Pilling

ASTM D4970 Pilling

AATCC 16 Resistenza alla luce
AATCC 16 Resistenza alla luce
CATB 117-2013

CATB 117-2013

€1
@ STANDARD E.u\‘i"" m

e ski-ten.ceen =

EN

Composition
93% New Zealand wool, 7% Polyamide

Weight

460 g/lm — 14.84 oz/lin.yd
Width

140 cm — 55 inches
PERFORMANCE
Abrasion

200,000 — rubs martindale (EN ISO 12947-2)
200,000 — rubs martindale (ASTM D4966)
(heavy duty upholstery)

Pilling
4-5 — scale 1-5, max. 5 (EN 1SO 12945-2)

Light fastness
5-7 — scale 1-8, max. 8 (EN ISO 105-B02)

Rubbing fastness dry/wet
4-5/4-5 — scale 1-5, max. 5 (EN I1SO 105x12)

FLAMMABILITY

Certificates

BS 5852 Part 1 0,1 Cigarette & Match,
The Furniture and Furnishing Regulations 1988
BS 476 Part 7 class 2

BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match
Class Uno UNI 9175 Class 1 | EMME
CATB 117-2013

IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8
MED Certificate IMO

IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8 UK
MED Certificate IMO UK

ONORM A3800-B2-B3825-Q1 UK

UsS ACT

Pass

AATCC 8 or 116 Dry/wet crocking
AATCC 8 or 116 Dry/wet crocking
ASTM D4966 Martindale (heavy duty)
ASTM D4966 Martindale (heavy duty)
ASTM D4970 Pilling

ASTM D4970 Pilling

AATCC 16 Light fastness

AATCC 16 Light fastness

CATB 117-2013

CATB 117-2013
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ACTON

IT

Composizione
100% poliestere ignifugo

Peso
429 g/m2

Altezza
141 ¢cm

Resistenza alla luce
ENISO 105 -B02 - 6
AATCC 16.3: 40 Hours - 4

Resistenza allo sfregamento
ENI1SO 105 - X12

Umido 4/5

Secco 4/5

AATCC 8
Umide 5
Secco 5

Pilling
EN 1SO 12945-2
ASTM D3511

INFIAMMAGBILITA

11M UNI 9175

EN1021 -1

EN1021 -2

BS 5852 CRIB 5

TB 117:2013

IMO FTP 2010 PART 8 DIN 4102 BL
NFPA 260, CLASS 1

% usco-
* EU MRA
* 0038

1
Tested for hormful substances
‘eccording ' Oeko-Tex® Siondord 100

O /‘ &
b fmh

EN

Composition
100% fire retardant polyester

Weight
429 g/m2

Width
141 cm

Light Fastness
EN ISO 105 -B02 -6
AATCC 16.3: 40 Hours - 4

Fastness to rubbing
EN ISO 105 - X12
Wet 4/5

Dry 4/5

AATCC 8
Wet 5
Dry 5

Pilling
EN ISO 12945-2
ASTM D3511

FLAMMARBILITY

11M UNI 9175

EN1021 -1

EN1021 -2

BS 5852 CRIB 5

TB 117:2013

IMO FTP 2010 PART 8 DIN 4102 BL
NFPA 260, CLASS 1
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JUNO

IT

Composizione
100%PESFR

Peso
340 g/m2

Altezza
140 cm

INFIAMMABILITA
Certificati

UNI 9175 classe 1IM
EN 1021-1

EN 1021-2

BS 5852 test sigarette
BS 5852

BS 5852 crib 5

NF P 92 503-507 M1
DIN 4102 B1

IMO FTP CODE 2010
TB 117:2013

Fire resistance
Resistenza al fuoco

EN

Composition
100% PES FR

Weight
340 g/m2

Width
140 cm

FLAMMABILITY
Certificates

UNI 9175 classe 1IM
EN 1021-1

EN 1021-2

BS 5852 cigarette test
BS 5852 match test
BS 5852 crib 5

NF P 92 503-507 M1
DIN 4102 B1

IMO FTP CODE 2010
TB 117:2013



S LUXY.

TESSUTO/UPHOLSTERY CATEGORIA D .
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FINITURE/FINISHES

Bianco/White Bl

Verde oliva/Olive green VO

Giallo senape/Mustard SE

Avorio/lvory SB

VERNICIATURE/PAINTINGS

Nero/Black NE Tortora/Toupe BG

Mattone/Copper CB Marrone/Tobacco TB

Blu/Blue BL Grigio Silk/Silk Grey GS

Cro Pato/C Ko Ped C5
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FINITURE/FINISHES PLASTICHE/PLASTICS

Bianco/White BI Nero/Black NE Verde/Green VD

Mattone/Copper CB Blu/Blue BL Giallo Senape/Mustard SE

Grigio ignifugo/Grey fireretardant GG~ Avorio/lvory SB
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FINITURE/FINISHES

-

Naturale/Natural NA

FINITURE/FINISHES

Tortora/Toupe BG

FINITURE/FINISHES

Bianco carrara/White carrara CA

LEGNO/WOOD

Laccato nero/Black painted LS

CORDE/ROPES

Avorio/lvory SB

MARMO/MARBLE

Nero Marquinia/Black Marquinia MA

Rovere tinto/Stained oak RV

Blu/Blue BL

Grigio carnico/Carnic grey GC



